
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrierte Steuerung und Sicherheit  



 

Betätiger, fest - TAF Betätiger, DrehÀügeltür - TAH Betätiger, Schiebetür - TAS Betätigungsgriff (kein Innenknopf) - TEN Betätigungsgriff - THE 

Produktübersicht 
 
 
 
 
 
 

Kappe - THC THM 

 
 

 
 
 
 

+ fester Kopfe Betätiger 

- THF für Dr tür - THH 

 
 

 
 
 
 

Kopfeinheit + Betätiger für Schiebetür - 

THS 

 
 

 
 
 
 

Kopfeinheit + Betätigungsgriff - THE 

 
 

 
 
 
 

Kopfeinheit + Betätigungsgriff (kein Innenknopf) - THN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

entriegelung - TRX, TRZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sich GN 

Zugangsschloss - TAB,TQB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitsschalter + 
Sicherheitsschalter - TSM, TSS Elektromagnet - 

TSMDU, TSMEU, TSMFU, TSSEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitss Not-Halt-Taster - 

Elektroma C, TED, TEW, TEV, TET, 
TEM, TEP, TEI 

TSMDL, TSMEL, T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Wiederein- Blindabdeckung Schlüssel 

schalten - TSR - TEB - TKS & TKM 

 
 
 
 
 

 
 

Innenentriegelung, Innen ariable 

60 mm Länge 

 
 
 
 
 

 
 

TSM TSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TKS - Standard- 

Entriegelung unter Verriegelung unter schlüssel 

Spannung Spannung TKM - Hauptschlüssel 

 

Schaltelemente, leuchtend - Taster, Wahlschalter 

 

altelemente, nicht leuchtend - , Wahlschalter + Schlüsselschalter 

 

LED- 

Kontrollleuchten 

 

Wahlschalter, 3 Positionen 

 
 

Drucktaster 

 

hervor- 

beleuchtet stehend, 

beleuchtet 
 

TP1 TG1 
 

 

TP3 
 

 

TP2 
 

Beschriftung für 

jeden Taster mit TP6 

2 Zeilen zu je 10 

Zeichen. TP7 TG7 

 
 

Wahlschalter, beleuchtet, 2 Positionen 

 

T2E 

rastend 
 
 

T2F 

nicht 

rastend 

 
 
 

 
 
 

Beschriftung für 
Beschriftung für jeden Taster mit 

Wahlschalter mit 2 2 Zeilen zu je 10 

Positionen: 10 Zeichen Zeichen. 

in jeder Position. 

 

Drucktaster 
 

1 Arbeit- 1 Arbeitskon- 1 Arbeitskontakt 

skontakt takt + 1 Ruhekontakt. 

Druck- Drucktaster, Drucktaster Farbe 

taster vorstehend 
 
 

TPB TGB TXB 

 

Beschriftung für 

TPR TXR Wahlschalter mit 

2 Positionen: 10 

Zeichen in jeder 

TPG TXG Position. 

 
 

TPW TGW TXW 
 

 

TPY TGY TXY 
 
 

TPZ TGZ TXZ 

 
 

Wahlschalter, 2 Positionen Schlüsselschalter, 2 Positionen 

 

T2A TK5 

rastend, 1 rastend 

Arbeitskontakt 
LED- 

TK6 Kontrollleuchten 

T2D nicht rastend 

nicht rastend, 1 TLB 
Arbeitskontakt 

 

TLG 
T2V 

rastend, 1 

Arbeitskontakt + TLR 
1 Ruhekontakt 

 

TLW 

 
 

TLY 

 
 

Wahlschalter, 3 Positionen 
 

T3A 

rastend (beide 

 

Seiten) 

T3D 

nicht 

rastend 

T3E 

rastend 

(beide 

Seiten) 

beleuchtet 

T3F 

nicht 

rastend 

beleuchtet 

 

 

F Sicherheit + Steuerung, Schnelltrennkupplun 

 
 

Passende Kabel für Schnelltrennkupplungen 

 

Zur Herstellung eigener 

Kabel Offene Kabelenden  
 
 

TQ1 T TQ4 TQ5 TQ6 TQ8 TQ9 tGard TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ6 TQ7 TQ8 TQ9 TW1 TW2 TW3 TC2 TC3 TC4 TC5 TC8 TC9 

Gegenstecker 

5polig 8poli 2polig 12polig 14polig 19polig 19polig 12polig 12polig 24polig 8 8 12 12 19 19 
nur nur ur Sicherheit + Sicherheit + Sicherheit + Sicherheit + beides, Kontaktanzahl 5 8 8 12 12 14 14 19 19 Sicherheit nur beides, Adern Adern Adern Adern Adern Adern 
Sicherheit Steu Steuerung Steuerung Steuerung Steuerung Steuerung Sicherheit + 

Steuerung + Steuerung Sicherheit 
Steckverbinder M12 M12 M12 M23 M23 MIN MIN M23 M23 Steuerung + 2m 2m 2m 2m 2m 2m 

GRÖSSE I GRÖSSE I Steuerung 

Sicherheit Sicherheit Sicherheit beides, 

2M Kabel-2M-TQ1 Kabel-2M-TQ2 Kabel-2M-TQ3 Kabel-2M-TQ4 Kabel-2M-TQ5  Kabel-2M-TQ6 Kabel-2M-TQ7 Kabel-2M-TQ8 Kabel-2M-TQ9 nur + nur + + Sicherheit + 

Steuerung Steuerung Steuerung Steuerung Steuerung Steuerung 

5M Kabel-5M-TQ1 Kabel-5M-TQ2 Kabel-5M-TQ3 Kabel-5M-TQ4 Kabel-5M-TQ5  Kabel-5M-TQ6 Kabel-5M-TQ7 Kabel-5M-TQ8 Kabel-5M-TQ9 
 

10M Kabel-10M-TQ1 Kabel-10M-TQ2 Kabel-10M-TQ3Kabel-10M-TQ4Kabel-10M-TQ5Kabel-10M-TQ6 Kabel-10M-TQ7 Kabel-10M-TQ8 Kabel-10M-TQ9 

 

20M K 1 Q2 Kabel-20M-TQ3Kabel-20M-TQ4Kabel-20M-TQ5Kabel-20M-TQ6 Kabel-20M-TQ7 Kabel-20M-TQ8 Kabel-20M-TQ9 



 

 

 

 

Eine innovative Plattform für Maschinensicherheit  
 
tGard ist die neue, innovative Lösung für die Zugangskontrolle an gefährlichen Maschinen und Anlagen. Es ist ein kompaktes System 

in Metallgehäusen, aus dem sich die verschiedensten Sicherheitsprodukte, z.B. elektrische Schalter für Sicherheitstore (mit oder ohne 

Zuhaltung), mechanische Schlüsseltransfersysteme und elektrische Bedienersteuerungen, wahlweise in getrennten Modulen oder in 

einer Einheit integriert, zusammenstellen lassen.  

tGard ermöglicht „kundenspezi¿sche Standardlösungen“ und besteht aus einer Reihe von tGard-Elementen, z.B. Wahlschaltern, 

Sicherheitsschaltern (mit bzw. ohne Elektromagnet), Personalschlüsseln, Notentriegelungen, Drucktastern, Not-Halt-Tastern, 

Kontrolllampen und einer Reihe von Bediengriffen für Schutztüren mit Drehblättern bzw. Schiebetüren. Diese Elemente werden 

einfach ausgewählt und in einem robusten Gehäuse montiert, das am Maschinenschutz befestigt wird und dem Anwender eine 

Kon¿guration ermöglicht, die exakt an die jeweilige Anwendung angepasst ist.  

 

tGard ist schnell und einfach zu installieren und kann ohne zusätzliche Montageplatten oder -winkel direkt auf ebenen Flächen, Türen 

oder Aluminiumpro¿len befestigt werden. Es hat die Schutzart IP65 und ist so konstruiert, dass es den neuen Normen zur 

Maschinensicherheit entspricht.  

KundenspeziÀsche Standardlösungen für die Sicherheit  

• einfach und robust • normgemäß 
• kundenspezi¿sch kombinierbar • serienmäßig offene Kabelenden 
• zukunftssicher für spätere Erweiterungen • Schalter für Sicherheitstore 
• leicht zu installieren • Schlüsseltransfersystem 
• serienmäßig mit Schnelltrennkupplungen • Bedienersteuerung 

 
 
 
 
 
 

tGard-Gehäuse, für Türgriff-Betätiger, 

verschiedene Anzahlen optional mit 

von Elementen lieferbar. Innenknopf 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10  
 
 
 
 
 

Schlüsselelemente für Innenentriegelung 

Sicherheit und Zugang  
 
 
 
 

Sicherheits-Schalterelemente  
 
 
 
 

Elektromagnet für  

automatische Zuhaltung  

 

 

 

Drucktaster, leuchtend und nicht leuchtend. 

LED-Kontrollleuchten  

Wahlschalter  

Leuchtend und nicht leuchtend 2 
und 3 Positionen  

 
 

Schlüsselschalter - 2 Positionen  
 
 
 
 

Schnelltrennkupplungen oder  

offene Kabelenden serienmäßig  



 
 
 
 

Datenblatt  
 
 

Aktuatoren 
 
 
TAF TAH TAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEN TEH 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitsdaten Technische Daten 

 

TAF - Fester Aktuator 

•  Fester Aktuator zur Montage an Flügel- oder Schiebetüren. 

TAH / TAS - Betätigungsgriff 

•  Betätigungsgriffe zur Montage ohne Winkel an 

Flügel- (TAH) oder Schiebetüren (TAS). 

•  4 mm Fehlausrichtungsausgleich. 

•  TAH-Aktuator kann vor Ort in TAS umgebaut werden und  

 umgekehrt. 

TEH / TEN - Betätigungsgriffe 

•  Intuitive Betätigungsgriffe zum Verriegeln von Flügeltüren. • 4 

mm Fehlausrichtungsausgleich 

•  Abschalten und Sichern. 

•  Anschlag kann vor Ort geändert werden. 

•  Verhindert, dass sich die Kraft der zugeschlagenen Tür auf die  

 Verriegelung überträgt. 

Hinweis:  Der innere Knopf am TEH-Griff hat keinen Vorrang gegenüber 

Magnet oder Schloss.  Für diese Funktion muss ein TRX/Z 

(Fluchtentriegelungselement) eingesetzt werden. 

Zur Verwendung in Verbindung mit einem THM-Kopfmodul. 

 

 

 

 

Kopfmodul  Teilenr.  Optionen 

Normen EN13849-1:2008 

EN13849-2:2012 

EN62061:2005 

EN14119:2013 
 

Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien 
 
Kategorie Kat. 3, PLd (EN/ISO 13849-1) und SIL2 (EN/IEC 62061) 

Kann als Teil eines Systems nach PLe / Kat. 4 / SIL3 

eingesetzt werden 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert Teilenummer Beschreibung 
 

Farbe Dunkelgrau TAF Fester Aktuator 
 

Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C (32°F bis 140°F) TAH Aktuator für Flügeltür 
 

Umgebung Nur für Innenräume TAS Aktuator für Schiebetür 
 

Material des Aktuators Edelstahl TEH Betätigungsgriff  

 

Daten zur funktionalen B10d (für das gesamte 5.000.000 Rückhaltekraft 2500 N TEN Betätigungsgriff (kein Innenknopf) 
Sicherheit tGard-Gerät, das mehrere 

Elemente umfasst)  

 

Maßzeichnung - TAF  



 
 
 

Datenblatt  
 
 

Aktuatoren  
 

Maßzeichnung - TAH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßzeichnung - TAS  



 
 
 

Datenblatt  
 
 

Aktuatoren  
 

Maßzeichnung - TEH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßzeichnung - TEN  
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Datenblatt  
 
 

Kopfelemente 
 
 
THC THM 

 
 
 

Abdeckelement - THC  
 

Zum Verschließen aller Kon¿gurationen ohne Türschloss  
oder Torschalter.    Einsatz in mechanischen Transferboxen,  

Maschinensteuerungen oder Schlüsselschalter-Kon¿gurationen.  
 

Aktuator Kopfelement - THM  

Ideal für ausschließlich autorisierten Zugang oder in Verbindung mit 

Zugang zu anderen Maschinen.  
 

• 5 Einbaurichtungen (links, rechts, vorn, hinten und oben).  

• Kann in Verbindung mit Schlüsseln oder Magnet zum  

Verriegeln der Tür oder nur als Treiber für Sicherheitsschalter 

eingesetzt werden. 
 

Sicherheitsdaten 

Normen EN13849-1:2008 

EN13849-2:2012 

EN62061:2005 

EN14119:2013 
 

Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle 

anwendbaren Richtlinien 
 

Kategorie Kat. 3, PLd (EN/ISO 13849-1) und 

SIL2 (EN/IEC 62061) 

Kann als Teil eines Systems nach PLe / 

Kat. 4 / SIL3 eingesetzt werden 
 

Daten zur funktionalen B10d (für das gesamte 5.000.000 

Sicherheit tGard-Gerät, das 

mehrere Elemente 

umfasst) 

 

 

 

 

 

 

Maßzeichnung - THC 

 

Technische Daten 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 
 

Farbe Dunkelgrau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Betätigungskraft 5 N bis 10 N 
 

Rückhaltekraft, verriegelt 2500 N 
 

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
 

Max. Betätigungsfrequenz 1 pro Sekunde 
 

Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C (32°F bis 140°F) 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

Mindestradius, Flügeltür 150 mm (mit TAH 

Betätigungsgriff) 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses Modul 
verbunden wird. 

 

Kopfmodul  Teilenr.  Optionen 

Teilenummer Beschreibung 
 

THC nur Abdeckung 
 

THM nur Kopf 

Kopf- und Aktuatorkombination Teilenr.  Optionen 

Teilenummern Beschreibung 
 

THM + TAF = THF Kopfmodul mit festem Aktuator 
 

THM + TAS = THS Kopfmodul mit Aktuator für Schiebetür 
 

THM + TAH = THH Kopfmodul mit Aktuator für Flügeltür 
 

THM + TEH = THE Kopfmodul mit Betätigungsgriff 
 

THM + TEN = THN Kopfmodul mit Betätigungsgriff (kein Knopf innen)  



 
 
 

Datenblatt  
 
 

Kopfmodule  
 

Maßzeichnung - THM  
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Datenblatt  
 
 

Fluchtentriegelungselement 
 
TRX TRZ 

 
 

Fluchtentriegelungselement 
 

• Erlaubt Flucht im Notfall selbst dann, wenn die Einheit mit  

 Schlüsseln bzw. Magnet verschlossen ist. 

 

• Unterbricht automatisch die Sicherheitskreise und hält sie  

 bis zum Reset geöffnet. 

 

• Falls vorhanden, belegt die Fluchtentriegelung mit Druckknopf  

 immer das oberste Element. 
 

• TRX kann bei Wanddicken bis 60 mm eingesetzt werden. 

 

• Bei TRZ kann der Kunde die Länge der Fluchtentriegelung  

 individuell anpassen. 
 

Sicherheitsdaten 

Normen EN13849-1:2008 

EN13849-2:2012 

EN62061:2005 

EN14119:2013 
 

Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien 
 

Kategorie Kat. 3, PLd (EN/ISO 13849-1) und SIL2 

(EN/IEC 62061) 

Kann als Teil eines Systems nach PLe / Kat. 4 / 

SIL3 eingesetzt werden 

 

Technische Daten 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 
 

Farbe Dunkelgrau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
 

Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C (32°F bis 140°F) 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 
Modul verbunden wird.  . 

 

Fluchtentriegelung  Teilenr.  Optionen 

Teilenummer Beschreibung 
 

TRX Standard 60 mm Fluchtentriegelung 
 

TRZ Fluchtentriegelung mit variabler Länge  

 

 

Maßzeichnung - TRX  



 
 
 

Datenblatt  
 
 

Fluchtentriegelungsmodul  
 
 

Maßzeichnung - TRZ  
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Datenblatt  
 
 

Schlüsselelement für Sicherheit und Zugang 
 

TSN, TGN, TAB, TQB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schlüsselelemente für Sicherheit und Zugang im Zweifachgehäuse mit Kopf 

 

 

 

 

Sicherheitsdaten 

 
 

Schlüsselelement für Sicherheit und Zugang 

•  Robustes Zylinderschloss mit Radialscheibe. 

•  Über 3000 Kombinationen. 

•  10 Master-Kombinationen (können mit allen 3.000 einzelnen 

Kombinationen verwendet werden). 

•  Lieferung ohne Schlüssel. 

•  Max. 10 mechanische Schlösser 
 

Sicherheitsschloss - TSN, TGN 

•  Verhindert Schließen der Tür und Einschalten bis zur Rückkehr des  

 Schlüssels. 

Zugangsschloss - TAB, TQB 

•  Zugang nur mit korrektem Schlüssel. 

Anordnung 

•  Das Sicherheitsschloss muss direkt unter dem Kopf bzw. der Kappe  

 angeordnet werden (oder, falls vorhanden, unter der Fluchtentriegelung). 

•  Zugangsschlüssel müssen direkt unter den Sicherheitsschlössern  

 angebracht werden (oder unter dem Kopf oder der Fluchtentriegelung, falls  

 keine Sicherheitsschlösser vorhanden sind) 

 

 

Sicherheits- und Zugangsschloss  TeileNr. 

Normen EN13849-1:2008 

EN13849-2:2012 

EN62061:2005 

EN14119:2013 
 

Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien 
 

Kategorie Kat. 3, PLd (EN/ISO 13849-1) und SIL2 

(EN/IEC 62061) 

Kann als Teil eines Systems nach PLe / Kat. 4 / 

SIL3 eingesetzt werden 
 
Daten zur funktionalen B10d (für das gesamte 5.000.000 

Sicherheit tGard-Gerät, das 

mehrere Elemente 

umfasst) 

 

 

Maßzeichnung 

Technische Daten 
 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 
 

Farbe Dunkelgrau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Betätigungskraft < 1 Nm 
 

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
 

Max. Betätigungsfrequenz 1 pro Sekunde 
 

Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C (32°F bis 140°F) 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter 

Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, 

bis zum tGard-Stack, mit dem dieses Modul 

verbunden wird. 

Optionen 

Teilenummer Beschreibung 
 

TSN Standard-Sicherheitsschloss (ohne Schlüssel)* 
 

TGN Master-Sicherheitsschloss (ohne Schlüssel)* 
 

TAB Standard-Zugangsschloss (ohne Schlüssel)* 
 

TQB Master-Zugangsschloss (ohne Schlüssel)* 
 

* Schlüssel sind getrennt zu bestellen  
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Datenblatt  
 
 

Sicherheits-Schalterelement 
 
 
TSM und TSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSM 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitsdaten 

Normen EN13849-1:2008 

EN13849-2:2012 

EN62061:2005 

EN14119:2013 
 
Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien 
 

Kategorie Kat. 3, PLd (EN/ISO 13849-1) und SIL2 

(EN/IEC 62061) 

Kann als Teil eines Systems nach PLe / Kat. 4 / 

SIL3 eingesetzt werden 
 

Daten zur funktionalen B10d (für das gesamte 5.000.000 

Sicherheit tGard-Gerät, das 

mehrere Elemente 

umfasst) 

 

Hinweise zur Elektrik 

Modul wirkt Anschlussanordnung 

Teilenr. Eingänge Ausgänge auf die vom 

Sicherheitskreise Sockel zum Kopf 
 

TSM 0 1 Ja - 
 

TSS 0 0 Ja _ 

 

 

Maßzeichnung - TSM, TSS 

 

Sicherheits-Schalterelement 
 

Kann durch das Kopfelement (Entfernen des Aktuators) oder ein 

mechanisches Schloss angesteuert werden. 
 

• Arbeitet an allen doppelten Sicherheitskreisen. 

• 2 bei Aktivierung angesteuerte Sicherheits-Ruhekontakte 

(belegen keine I/O Anschlüsse). 

• IP65. 

• 1 Arbeitskontakt liefert ein 24-V-Signal am I/O-Anschluss 

TSS (nur TSM). 
• Rote LED leuchtet auf, falls Tür offen (nur TSM). 

Anordnung 

• Erstes Element nach allen mechanischen Elementen (Kopf, 

Fluchtentriegelung und Schlösser). 
 

Technische Daten Steckverbinder für Sicherheit und 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert Steuerung 
Teilenummer Optionen 

Farbe Dunkelgrau 

Teilenummer Beschreibung 

IP-Schutzart IP65* 

TSM Sicherheitsschalter 

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 

TSS Sicherheitsschalter - kein Arbeits-Überwa- 

Max. Betätigungsfrequenz 1 pro Sekunde chungskontakt 
 

Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

Schaltprinzip Unterbrechung bei Aktivierung 
 

Schaltkontakte 2 Ruhekontakte 

(Sicherheitskreise) 

1 Arbeitskontakt pro 

Überwachung (nur TSM) 
 

Sicherheitsschalter DC13: Le=0,5 A, Ue=24 V DC 

AC15: Le=1 A, Ue=24 V AC 
 

Überwachungsschalter DC13: Le=0,5 A, Ue=24 V DC 
 

Spannung 24 V DC 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage 

entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum 

tGard-Stack, mit dem dieses Modul verbunden wird.  
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Datenblatt  
 

Schalterelemente für Verriegelung und Sicherheit, mit Magnet 
 
TSMDU, TSMEU, TSMFU, TSSEU 

 

Entriegelung 

durch Spannung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung im Vierfachgehäuse 

 

TSMDL, TSMEL, TSMFL, TSSEL 
 

Verriegelung 

durch Spannung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung im Vierfachgehäuse 

 

• TSS- bzw. TSM-Element für doppelte Sicherheitskreise zur Überwachung 

von 

Tür (oder Schlüssel) sowie ein Arbeitskontakt-Ausgang (nur TSM) zur 

Türüberwachung (High bei offener Tür) und Status-LED enthalten. (Rot 

bei offener Tür, nur TSM). 

• 1 Eingang zur Ansteuerung des Magneten. 

• Optionen für Verriegelung durch Spannung und Entriegelung durch  

 Spannung lieferbar. 

• 3 Optionen für Magnet. 

•TDU/L - Doppelte Sicherheitskreise in Serie mit den doppelten  

 Sicherheitskreisen von TSM. 

•TEU/L - Keine Sicherheitskreise für Magnet (Magnet- 

Überwachungsschalter liefert 24 V in verriegelter Position)  

 •TFU/L - Doppelte Sicherheitskreise für unabhängige 

Sicherheitsüberwachung am Magneten zusätzlich zu TSS. 

 

• 1 Arbeitskontaktausgang zur Magnetüberwachung (High wenn  

 entriegelt) und Status-LED. (Grün wenn verriegelt). 

• Taste zur Umgehung des Magneten mit Spannung für die  

 Entriegelungseinheiten. 

Anordnung 

• Erstes Element nach allen mechanischen Elementen (Kopf,  

 Fluchtentriegelung und Schlösser). 

Sicherheitsdaten 

Normen EN13849-1:2008 

EN13849-2:2012 

EN62061:2005 

EN14119:2013 
 

Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien 
 
Kategorie Kat. 3, PLd (EN/ISO 13849-1) und SIL2 

(EN/IEC 62061) 

Kann als Teil eines Systems nach PLe / Kat. 4 / 

SIL3 eingesetzt werden. 
 

Hinweis: Die Elemente EU und EL sind für den 

Einsatz über PLc nur dann geeignet, wenn die 

Anlage keine Nachlaufzeit hat (d.h. der Magnet 

schützt den Prozess, nicht Menschen). 
 

Daten zur funktionalen B10d (für das gesamte 5.000.000 

Sicherheit tGard-Gerät, das 

mehrere Elemente 

umfasst) 

Technische Daten 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 
 

Farbe Dunkelgrau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Rückhaltekraft, verriegelt 2500 N 
 

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
 

Elektrische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
 

Max. Betätigungsfrequenz 1 pro Sekunde 
 

Umgebungstemperatur 0 °C bis +40 °C 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

Sicherheitsschalter DC13: Le=0,5 A, Ue=24 V DC 

AC15: Le=1 A, Ue=24 V AC 
 

Überwachungsschalter DC13: Le=0,5 A, Ue=24 V DC 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 
Modul verbunden wird. 

Teilenummer Optionen 

Teilenummer Beschreibung 
 

TSMDU Entriegelung durch Spannung - Sicherheit von Kopf und 

Magnet in Reihe 
 

TSMDL Verriegelung durch Spannung - Sicherheit von Kopf und 

Magnet in Reihe 
 

TSMEU Entriegelung durch Spannung - Sicherheit nur beim 

Kopfelement 
 

TSMEL Verriegelung durch Spannung - Sicherheit nur beim 

Kopfelement 
 

TSMFU Entriegelung durch Spannung - vier Sicherheitskreise 
 

TSMFL Verriegelung durch Spannung - vier Sicherheitskreise 
 

TSSEU Entriegelung durch Spannung - Sicherheit nur beim 

Kopfelement (kein Überwachungskontakt am Kopf) 
 

TSSEL Verriegelung durch Spannung - Sicherheit nur beim 

Kopfelement (kein Überwachungskontakt am Kopf)  

Hinweise zur Elektrik 
 
Teilenr. Eingänge Ausgänge Sicherheitskreise 

 

Magnetüberwachungs- 
Magnettyp signal 

 

Teilenr. Eingänge Ausgänge Sicherheitskreise 

 

Magnettyp Magnetüberwachungssignal  

 

TSMDU 1 2 2 = Kopf + Magn. in Entriegelung 24 V bei Entriegelung TSMFU 1 2 4 = Kopf + Magn. Entriegelung durch 24 V bei Entriegelung 

Reihe durch Spannung getrennt Spannung 
 

TSMDL 1 2 2 = Kopf + Magn. in Verriegelung 24 V bei Entriegelung TSMFL 1 2 4 = Kopf + Magn. Verriegelung durch 24 V bei Entriegelung 

Reihe durch Spannung getrennt Spannung 
 

TSMEU 1 2 2 = nur Kopf Entriegelung 24 V bei Verriegelung TSSEU 1 1 2 = nur Kopf Entriegelung durch 24 V bei Verriegelung 

durch Spannung Spannung 
 

TSMEL 1 2 2 = nur Kopf Verriegelung 24 V bei Verriegelung TSSEL 1 1 2 = nur Kopf Verriegelung durch 24 V bei Verriegelung 

durch Spannung Spannung 

 

Maßzeichnung - TSMDU, TSMEU, TSMFU, TSSEU Maßzeichnung - TSMDL, TSMEL, TSMFL, TSSEL 
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Datenblatt  
 
 

Not-Aus-Schalter-Element 
 
 
TEC, TED, TEW, TEV, TET, TEM, TEP, TEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not-Aus-Schalter im Vierfachgehäuse 

 

 

Not-Aus-Schalter-Element 

Not-Aus-Schalter-Element, Ausführungen mit 

Überwachungskontakt oder Beleuchtung lieferbar. 

• 2 bei Aktivierung angesteuerte Sicherheits-Ruhekontakte (belegen keine  

 I/O-Anschlüsse (TEC/TEV) 

• Überwachte Version hat außerdem ein Ausgangssignal, das 1  

 Ausgangsanschluss belegt. 

• Beleuchtete Version hat außerdem ein Eingangssignal, das 1  

 Eingangsanschluss belegt (Beleuchtung durch die steuernde SPS, nicht  

 durch die Betätigung des Not-Aus-Schalters). 

•  Der Not-Aus-Schalter wird immer oberhalb eventuell vorhandener  

 Steuerelemente, jedoch unterhalb von Magneten, Kopf,  

 Sicherheitsschaltern, Schlössern montiert. 

• Not-Aus-Schalter TEM und TEI können unten im Stack angeordnet  

 werden. 

• Die Sicherheitskontakte von TED/C/W/V werden mit einem anderen  

 Element im Stack, z.B. TSS, in Reihe geschaltet, um die Anzahl der  

 belegten Anschlüsse zu verringern. 

• Die Sicherheitskontakte von TET/M/P/I werden getrennt von allen übrigen  

 Elementen im Stack angeschlossen. 

 

Sicherheitsdaten 

Normen EN60947-5-1:2007 

EN13849-1:2008 

EN13849-2:2012 

EN62061:2005 
 

Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien 
 

Kategorie Kat. 4, PLe (EN/ISO 13849-1) und SIL3 

(EN/IEC 62061) 
 

B10d 5.000.000 
Daten zur funktionalen 

Sicherheit DC Hoch, 99% (mit korrek- 
ter Überwachung) 

Hinweise zur Elektrik 
 

Teilenr. Eingänge Ausgänge Elemente wirken auf die 

 

Technische Daten 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 
 

Farbe rot, gelb und dunkelgrau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

Schalterzulassungen IEC 60947-5-1 
 

Schaltkontakte 2 Ruhekontakte (Sicherheits- 

kreise) 
 

Schaltprinzip Unterbrechung bei Aktivierung 
 

Schaltstrom 100 mA 

 

Not-Aus-Schalter  Teilenr.  Optionen 

Teilenum- Reset beleuchtet überwacht Anschluss 

mer 
 

TEC Dreh- - - Serie 

Reset 
 

TED Dreh- - ja Serie 

Reset 
 

TEW Zug- - - Serie 

Reset 
 

TEV Dreh- ja - Serie 

Reset 
 

TET Dreh- - - Getrennt 

Reset 
 

TEM Dreh- - ja Getrennt 

Reset 
Sicherheitskreise 

TEC 0 0 Serie 
 

TED 0 1 Serie 
 

TEW 0 0 Serie 
 

TEV 1 0 Serie 
 

TET 0 0 Getrennt 
 

TEM 0 1 Getrennt 
 

TEP 0 0 Getrennt 

Schaltspannung 24 V 
 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 
Modul verbunden wird. 

TEP Zug- - - Getrennt 

Reset 
 

TEI Dreh- ja - Getrennt 

Reset 

 

TEI 1 0 Getrennt 
 

Maßzeichnung - TEC, TED, TEW, TEV, TET, TEM, TEP, TEI  
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Datenblatt  
 
 

Wiedereinschalt-Element, blau  
 

TSR  

•  Wiedereinschalter, blau, mit einem Arbeitskontakt 
und einem Ruhekontakt.  
 

•  Zum Reset des Sicherheitsrelais.  
 

•  Wirkt auf eigenen, getrennten doppelten Sicherheitskreis.  
 

•  Sicherheitskreis 1 öffnet beim Drücken der Taste.  
 

Anordnung  
Abbildung des Wiedereinschalters, 

blau, im 
Angaben zur Lasergravur tGard-Gehäuse 
Gravur für die einzelnen Tasten 

2 Zeilen zu je 10 Zeichen 

• Höchstes Steuerelement nach Not-Aus-Schaltern. 

 
 
 
Sicherheitsdaten 

Normen EN60957-5-1:2009 (Niederspannungs-Schalt- und 

Steuergeräte). 
 
Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien 
 

Daten zur funktionalen B10d 1.300.000 

Sicherheit 

 

Hinweise zur Elektrik 

Anschlussanordnung 

 

 

Technische Daten Teilenummer Optionen 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert Teilenummer Beschreibung 
 

Farbe Dunkelgrau TSR Wiedereinschalter - blau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
 

Elektrische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
 

Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
Eingän- Ausgän- Modul wirkt auf die 

ge ge Sicherheitskreise 
 

0 0 Ja 

vom 

Sockel zum Kopf Schalterzulassungen IEC 60947-5-1 
 

- Schaltkontakte 1 Arbeitskontakt / 1 Ruhekontakt 
 

Schaltprinzip Unterbrechung bei Aktivierung 
 

Schaltstrom 100 mA 
 

Schaltspannung 24 V 
 

Isolationsabstand 2 mm pro Schalterelement 
 

Kontaktwerkstoff 90% Silber und 10% Nickel 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter 

Montage entsprechend  
den Installations- und Wartungsanweisungen, 

Maßzeichnung - TSR bis zum tGard-Stack, mit dem dieses Modul  
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Datenblatt  
 
 

1 Arbeitskontakt    Schalter beleuchtet - Drucktaster, Wahlschalter, rastend und nicht rastend 
 

TP1 TP2 TP3 TP6 TP7 

 
 

Beleuchteter Schalter mit 1 Arbeitskontakt für Maschinensteuerung.  
 

•  Jeder Schalter belegt einen Eingangs- und einen 
Ausgangsanschluss. 

 
TG1 TG3 TG5 TG6 TG7 

 
 

•  Die Eingänge zum tGard-Stack werden immer vor den 

Ausgängen zugewiesen. 
 

•  High am Eingang aktiviert die Beleuchtung unabhängig von der  

 Schalterstellung.  
T2E / T2F 

Angaben zur Lasergravur 

Gravur für die einzelnen Tasten 

2 Zeilen zu je 10 Zeichen. 
 

Gravur für zweistu¿gen Wahlschalter 

mit 10 Zeichen an jeder Schalterstellung. 

 

 

 

Sicherheitsdaten Technische Daten 

Normen EN60957-5-1:2009 (Niederspannungs-Schalt- Gehäusematerial 

und Steuergeräte). 

Farbe 
Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien IP-Schutzart 
 

Mechanische Lebensdauer 

•  Verschiedene Optionen. 

•  Drucktaster 

•  Drucktaster, vorstehend 

•  Wahlschalter, 2 Positionen 

•  rastend 

•  nicht rastend 
 

Teilenummer Optionen 

Aluminiumguss, lackiert Teilenummer Beschreibung 
 

Dunkelgrau TP1 Beleuchteter Drucktaster - rot 
 

IP65* TP2 Beleuchteter Drucktaster - gelb 
 

1.000.000 Betätigungen TP3 Beleuchteter Drucktaster - grün  

Hinweise zur Elektrik 

Eingän- Ausgän- Modul wirkt auf die 

ge ge Sicherheitskreise 
 

1 1 Nein 

Anschlussanordnung 

vom 

Sockel zum Kopf 
 

Eingang (LED) 

wird zuerst 

zugewiesen 

Elektrische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
 

Lebensdauer der LED 100.000 Std. Einschaltzeit 
 

Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

Schaltkontakte 1 Ausgänge 
 

Schaltstrom 100 mA 
 

Schaltspannung 24 V 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 
Modul verbunden wird. 

TP6 Beleuchteter Drucktaster - blau 
 

TP7 Beleuchteter Drucktaster - weiß 
 

TG1 Beleuchteter Drucktaster, vorstehend - rot 
 

TG3 Beleuchteter Drucktaster, vorstehend - grün 
 

TG5 Beleuchteter Drucktaster, vorstehend - gelb 
 

TG6 Beleuchteter Drucktaster, vorstehend - blau 
 

TG7 Beleuchteter Drucktaster, vorstehend - weiß 
 

T2E Beleuchteter 2stu¿ger Wahlschalter - rastend 
 

T2F Beleuchteter 2stu¿ger Wahlschalter - nicht rastend  

 

 

 

Maßzeichnung - TP1, TP2, TP3, TP6, TP7 Maßzeichnung - TG1, TG2, TG3, TG6, TG7 



 
 
 

Datenblatt  
 
 

1 Arbeitskontakt    Schalter beleuchtet - Drucktaster, Wahlschalter, rastend und nicht rastend  
 
 
 

Maßzeichnung - T2E, T2F  
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Datenblatt  
 
 

1 Arbeitskontakt    Schalter nicht beleuchtet - Drucktaster, Wahlschalter, Schlüssel, rastend und nicht rastend  
 

TPB TPR TPG TPW TPY TPZ 1 Arbeitskontakt für Maschinensteuerung. 
 

•  Jeder Schalter belegt einen Ausgangsanschluss.  
 

•  Verschiedene Optionen. 
TGB TGR TGG TGW TGY TGZ 

•  Drucktaster 
•  Drucktaster, vorstehend  

•  Wahlschalter, 2 Positionen 

•  rastend 

T2A / T2D Angaben zur Lasergravur 

Gravur für die einzelnen Tasten 

2 Zeilen zu je 10 Zeichen. 
 

Gravur für zweistu¿gen 

Wahlschalter: 10 Zeichen in 

jeder Schaltstellung. 

TK5 / TK6 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitsdaten Technische Daten 

Normen EN60957-5-1:2009 (Niederspannungs- Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 

Schalt- und Steuergeräte). 

Farbe Dunkelgrau 
Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien 

•  nicht rastend 

•  Schlüssel, rastend 

•  Schlüssel, nicht rastend 
 

Teilenummer Optionen 

Teilenummer Beschreibung 
 

TPB Drucktaster - schwarz 
 

TPR Drucktaster - rot 
 

TPG Drucktaster - grün 
 

TPW Drucktaster - weiß 
 

TPY Drucktaster - gelb 
 

TPZ Drucktaster - blau 
 

TGB Drucktaster, vorstehend - schwarz 
 

TGR Drucktaster, vorstehend - rot 

IP-Schutzart 

Hinweise zur Elektrik Mechanische Lebensdauer 

IP65* 

TGG 
1.000.000 Betätigungen 

Drucktaster, vorstehend - grün 

 
 

Eingän- Ausgän- Modul wirkt auf die 

ge ge Sicherheitskreise 
 
 

0 1 Nein 

 

Anschlussanord- Elektrische Lebensdauer 

nung 

vom Max. Betätigungsfrequenz 

Sockel zum Kopf 
Umgebungstemperatur 

- 

Umgebung 

1.000.000 Betätigungen TGW 
 

1 pro Sekunde TGY 
 

0 °C bis +60 °C TGZ 
 

T2A 
Nur für Innenräume 

Drucktaster, vorstehend - weiß 
 

Drucktaster, vorstehend - gelb 
 

Drucktaster, vorstehend - blau 
 

2stu¿ger Wahlschalter - rastend  

Schaltkontakte 1 Ausgänge T2D 2stu¿ger Wahlschalter - nicht rastend 
 

Schaltstrom 100 mA TK5 2stu¿ger Schlüssel-Wahlschalter - rastend 
 

Schaltspannung 24 V 
TK6 2stu¿ger Schlüssel-Wahlschalter - nicht rastend  

 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 

Modul verbunden wird. 

 

 

Maßzeichnung - TPB, TPR, TPG, TPW, TPY, TPZ Maßzeichnung - TGB, TGR, TGG, TGW, TGY, TGZ 



 
 
 

Datenblatt  
 
 

1 Arbeitskontakt    Schalter nicht beleuchtet - Drucktaster, Wahlschalter, Schlüssel, rastend und nicht rastend  
 
 
 

Maßzeichnung - T2A, T2D Maßzeichnung - TK5, TK6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortress Interlocks Ltd, 2 Inverclyde Drive, Wolverhampton, WV4 6FB, Großbritannien, Tel: +441902349000, Web: www.fortressinterlocks.com  23. May 2014  



 
 
 
 

Datenblatt  
 
 

1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt Schalter unbeleuchtet - Drucktaster und rastender Wahlschalter 
 
 
 
TXB TXR TXG TXW TXY TXZ 

 
 
 
 

1 Arbeitskontakt und 1 Ruhekontakt für  

Maschinensteuerung. 
 

•  Jeder Schalter belegt zwei Ausgangsanschlüsse. 

T2V Angaben zur Lasergravur 

Gravur für die einzelnen Tasten 

2 Zeilen zu je 10 Zeichen. 
 

Gravur für zweistu¿gen 

Wahlschalter: 10 Zeichen in 

jeder Schalterstellung. 

 

Sicherheitsdaten Technische Daten 

Normen EN60957-5-1:2009 (Niederspannungs- Gehäusematerial 

Schalt- und Steuergeräte). 

Farbe 
Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren 

Richtlinien IP-Schutzart 
 

Mechanische Lebensdauer 

 

•  Verschiedene Optionen. 

•  Drucktaster 

•  2stu¿ger Wahlschalter - rastend 
 
 
 

Teilenummer Optionen 

Aluminiumguss, lackiert Teilenummer Beschreibung 
 

Dunkelgrau TXB Drucktaster - schwarz 
 

IP65* TXR Drucktaster - rot 
 

1.000.000 Betätigungen TXG Drucktaster - grün  

Hinweise zur Elektrik 
 
Eingän- Ausgän- Modul wirkt auf die 

ge ge Sicherheitskreise 
 
 

0 2 Nein 

Elektrische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 
Anschlussanord- 

nung Max. Betätigungsfrequenz 1 pro Sekunde 
vom 

Sockel zum Kopf Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C 
 

- 
Umgebung Nur für Innenräume 

TXW Drucktaster - weiß 
 

TXY Drucktaster - gelb 
 

TXZ Drucktaster - blau 
 

T2V 2stu¿ger Wahlschalter - rastend  
 
Schaltkontakte 2 Ausgänge 
 

Schaltstrom 100 mA 
 

Schaltspannung 24 V 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 

Modul verbunden wird. 

 

 

 

Maßzeichnung - TXB, TXR, TXG, TXW, TXY, TXZ Maßzeichnung - T2V 
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Datenblatt  
 
 

LED-Lampenelement 
 

TLB TLG TLR TLW TLY 

 
 

LED-Lampenelement  

Das Lampenelement zur Statusanzeige kann so kon¿guriert 

werden, dass es den Maschinenstatus anzeigt.  
 

•  LED-Statusanzeige  
•  Jede Lampe belegt einen Eingangsanschluss  

 
 
 
 
Angaben zur Lasergravur  

Gravur für jede Lampe  

2 Zeilen zu je 10 Zeichen  
 
 
 
 
 
 

Abbildung der LED-Lampe im tGard-Gehäuse 

 

Technische Daten 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 
 

Farbe Dunkelgrau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

Lebensdauer der LED 100.000 Std. Einschaltzeit 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 
Modul verbunden wird. 

 

Hinweise zur Elektrik 
 

Eingän- Ausgän- Element wirkt auf die 

ge ge Sicherheitskreise 
 

1 0 Nein 

 

LED-Lampe Teilenr.  Optionen 

Anschlussanordnung Teilenummer Farbe 

vom 

Sockel zum Kopf TLB Blau 
 

- TLG Grün 
 

TLR Rot 
 

TLW Weiß 
 

TLY Gelb  

 

 

Maßzeichnung - TLB, TLG, TLR, TLW, TLY  
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Datenblatt  
 
 

3stu¿ge Wahlschalter - rastend und nicht rastend 
 

T3A, T3D, T3E, T3F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben zur Lasergravur  

 Gravur für dreistu¿gen 

Wahlschalter 

10 Zeichen an jeder 

Schalterstellung. 

 

Jeder 3stu¿ge Wahlschalter belegt 2 Ausgangsanschlüsse. 
 

•  Drehung im Uhrzeigersinn setzt den unteren zugewiesenen 

Ausgang auf High. 

•  Mittelposition - Ausgangsanschlüsse auf Low. 

•  Drehung gegen den Uhrzeigersinn setzt den oberen 

zugewiesenen Ausgang auf High. 

•  Nicht rastend - kehrt per Federkraft in Ausgangsstellung zurück. 

•  Beleuchtung belegt (falls gewählt) einen Eingangsanschluss. 

•  Die Eingänge zum tGard-Stack werden immer vor den 

Ausgängen zugewiesen. 
 
 

Abbildung des Wahlschalters im tGard- 

Gehäuse 

 

Sicherheitsdaten 

Normen EN60957-5-1:2009 (Niederspannungs-Schalt- und 

Steuergeräte). 
 

Zerti¿zierungen CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien 

Hinweise zur Elektrik 

Modul wirkt 

 

Technische Daten 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 
 

Farbe Dunkelgrau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Mechanische Lebensdauer 1.000.000 Betätigungen 

 

3stu¿ger Wahlschalter  Teilenr. 

Optionen 

Teilenummer Beschreibung 
 

T3A rastend (beide Seiten) 
 

T3D nicht rastend 
 

T3E rastend (beide Seiten), beleuchtet 

Teilenr. 
Ein- Aus- auf die 

gänge gänge Sicherheits- 

kreise 

Anschlussanordnung Elektrische Lebensdauer 
vom 

Sockel zum Kopf Lebensdauer der LED 

1.000.000 Betätigungen 

100.000 h Einschaltzeit T3F nicht rastend, beleuchtet 

 
T3A 0 2 
 
 

T3D 0 2 

 

Nein 
 
 

Nein 

Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C 
Im Uhrzeigersinn zugewiesener 
Ausgang: erster 

Umgebung Nur für Innenräume 

Im Uhrzeigersinn zugewiesener 

Ausgang: erster Schalterzulassungen IEC 60947-5-1  
 

Zugewiesener LED-Ausgang: erster Schaltkontakte 2 Ausgänge 
Im Uhrzeigersinn zugewiesener  

T3E 1 2 Nein Ausgang: zweiter Schaltstrom 100 mA 
Gegen den Uhrzeigersinn zugewie- 

sener Ausgang: dritter Schaltspannung 24 V 
 

Zugewiesener LED-Ausgang: erster 

Im Uhrzeigersinn zugewiesener 

T3F 1 2 Nein Ausgang: zweiter 

Gegen den Uhrzeigersinn zugewie- 

sener Ausgang: dritter 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 
den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard- 
Stack, mit dem dieses Modul verbunden wird.  

 

 

Maßzeichnung - T3A, T3D, T3E, T3F 
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Datenblatt  
 
 

Fuß  
 

Fuß  
 

Zum Abschluss rein mechanischer Kon¿gurationen (keine 
Verkabelung).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten Aktuator Teilenummer Optionen 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert Teilenummer Beschreibung 
 

Farbe Dunkelgrau TBF Fuß 
 

Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C (32°F bis 140°F) 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 
 
* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend  

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses  

Modul verbunden wird.  

 

 

 

 

 

Maßzeichnung - TBF  
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Datenblatt  
 
 

Steckverbinder für Sicherheit und Steuerung 
 

TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 

 
 
 

Steckverbinder für Sicherheit und Steuerung 
 

•  Nur Sicherheit, nur Steuerung oder Sicherheit und Steuerung. • 

5/8/12/14/19polig, je nach Bedarf. 

•  Doppelte Sicherheit auf Anfrage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TQ5 TQ7 TQ8 TQ9 
 

Technische Daten Steckverbinder für Sicherheit und Steuerung  Teilenr.  Optionen 

IP-Schutzart IP65* Teilenummer Beschreibung Teilenummer Beschreibung 
 

Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C TQ1 5polig QD nur Sicherheit TQ7 14polig QD Sicherheit und Steuerung (bis 3 Module) 
 

Umgebung Nur für Innenräume TQ2 8polig QD nur Steuerung TQ8 19polig QD Sicherheit und Steuerung 
 

Spannung 24 V DC TQ3 8polig QD Sicherheit und Steuerung TQ9 19polig QD Doppelte Sicherheit und Steuerung 
 

Max. Strom der 0,75 A TQ4 12olig QD nur Steuerung 
Spannungsversorgung  

TQ5 12polig QD Sicherheit und Steuerung 
* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend  

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses  

Modul verbunden wird.  

 

 

 

 

Anschlüsse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilenr. TQ1 TQ2 TQ3 TQ4 TQ5 TQ7 TQ8 TQ9 
 

Anzahl der 5 8 8 12 12 14 19 19 
Anschlüsse  
 

Größe des M12 M12 M12 M23 M23 7/8” UN2 M23 M23 
Steckverbin- 

ders  
 

Anz. der 2 0 2 0 2 2 2 4 

Sicherheits- 

kreise 
 
Anz. der 0 5 1 9 5 7 12 8 

Steuer-Ein/ 

Ausgänge 
 

SC 1 I/O 0 SC 1 +24 V +24 V I/O 3 SC 1 SC 1 1 
 

SC 2 +24 V +24 V I/O 0 SC 1 I/O 2 SC 2 SC 2 2 
 

SC 1 Masse Masse 0 V 0 V I/O 1 SC 1 SC 1 3 
 

SC 2 I/O 1 SC 2 I/O 1 SC 2 +24 V SC 2 SC 2 4 
 

Masse I/O 2 SC 1 I/O 2 SC 1 SC 2 I/O 0 I/O 0 5 
 

I/O 3 SC 2 I/O 3 SC 2 0 V 0 V 0 V 6 
 

0 V 0 V I/O 4 I/O 0 I/O 6 I/O 1 I/O 1 7 
 

I/O 4 I/O 0 I/O 5 I/O 1 I/O 5 I/O 2 I/O 2 8 
 

I/O 6 I/O 2 I/O 4 I/O 3 I/O 3 9 
 

I/O 7 I/O 3 SC 1 I/O 4 I/O 4 10 
 

I/O 8 I/O 4 I/O 0 I/O 5 I/O 5 11 
 

Masse Masse SC 2 Masse Masse 12 
 

SC 1 I/O 6 I/O 6 13 
 

Masse I/O 7 I/O 7 14 
 

I/O 8 SC 3 15 
 

I/O 9 SC 4 16 
 

I/O 10 SC 3 17 
 

I/O 11 SC 4 18 
 

+24 V +24 V 19 
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Steckverbinder für Sicherheit und Steuerung  
 
 
 

Maßzeichnung - TQ1, TQ2, TQ3 Maßzeichnung - TQ4, TQ5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maßzeichnung - TQ7 Maßzeichnung - TQ8, TQ9 
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Kabel für Steckeranschluss  
 

Cable-_M- TQ1 Cable-_M-TQ2 Cable-_M-TQ3 Cable-_M-TQ4 

Kabel für Steckeranschluss 
 

• Eine Serie von Kabeln für Steckeranschluss für die tGard Serie. 

• In verschiedenen Längen von 2 bis 20 m lieferbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cable-_M-TQ5 Cable-_M-TQ7 Cable-_M-TQ8 Cable-_M-TQ9 
 
 
 
 
 

Steckertyp Kabellänge 
 

2 m 
 

TQ1 5 m 

10 m 

20 m 

 
 
 
 
 

Teilenummer des Tei- 

Kabels lenr. 

Cable-2M-TQ1 

Cable-5M-TQ1 

Cable-10M-TQ1 

Cable-20M-TQ1 

 
 
 
 
 

Polanordnung 

 
 
 
 
 

Technische Daten 

Farbe Hellgrau und dunkelgrau 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Umgebungstem- 0 °C bis +60 °C 

peratur 
 

Strom 200 mA 

2 m 
 

TQ2 5 m 

10 m 

20 m 

Cable-2M-TQ2 

Cable-5M-TQ2 

Cable-10M-TQ2 

Cable-20M-TQ2 

Spannung 24 V DC 
 

Dichtung O-Ring aus Viton 
 

Kabel PUR 
 

Außenmantel PUR  

2 m Cable-2M-TQ3 Umgebung Nur für Innenräume 

 

TQ3 5 m Cable-5M-TQ3 
* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend den 

10 m Cable-10M-TQ3 Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem 
dieses Modul verbunden wird. 

20 m Cable-20M-TQ3 

2 m Cable-2M-TQ4 

TQ4 5 m Cable-5M-TQ4 

10 m Cable-10M-TQ4 

20 m Cable-20M-TQ4 

2 m Cable-2M-TQ5 
 

TQ5 5 m Cable-5M-TQ5 

10 m Cable-10M-TQ5 

20 m Cable-20M-TQ5 

2 m Cable-2M-TQ7 
 

TQ7 5 m Cable-5M-TQ7 

10 m Cable-10M-TQ7 

20 m Cable-20M-TQ7 

2 m Cable-2M-TQ8 
 

TQ8 5 m Cable-5M-TQ8 

10 m Cable-10M-TQ8 

20 m Cable-20M-TQ8 

2 m Cable-2M-TQ9 
 

TQ9 5 m Cable-5M-TQ9 

10 m Cable-10M-TQ9 

20 m Cable-20M-TQ9 
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Kabel für Steckeranschluss  
 
 

Belegung der Kabel für Steckeranschluss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilenr. 
 

Kontaktanzahl 5 8 
 

Steckverbinder M12 M12 
 

Pin 

Farbe der Ader Farbe der Ader 
 
 
 
 
1 

 

12 
 

M23 
 
 
 

Farbe der Ader 

 

14 19 
 

MIN GRÖSSE I M23 
 
 
 

Farbe der Ader Farbe der Ader 
 
 

Grau / 
Braun 

 
 

2 

Weiß 
 
 

3 

Blau 
 
 

4 

Schwarz 
 
 

5 

Grau 
 
 

6 

 
 
 

7 
 

 
 

8 

 
 

 

9 

 
 
 

10 

 
 
 

11 
 

 
 

12 

 
 

 

13 

 
 
 

14 

 
 
 

15 
 

 
 

16 

 
 

 

17 
 

 
 

18 

 
 

 

19 

SC1 ein Weiß  I/O 0 SC1 ein 
 
 

SC2 ein Braun +24 V +24 V 
 
 

SC1 aus Grün Masse Masse 
 
 

SC2 aus Gelb I/O 1 SC2 ein 
 
 

Masse Grau I/O 2 SC1 aus 
 
 

Rosa I/O 3 SC2 aus 
 
 

Blau 0 V 0 V 
 
 

Rot I/O 4 I/O 0 

Braun 
 

Braun/ 

weiß 
 

Blau 
 
 

Weiß 
 
 

Grün 
 
 

Gelb 
 
 

Grau 
 
 

Rosa 
 
 

Rot 
 
 

Schwarz 
 
 

Violett 
 

Grün/ 

Gelb 

+24 V +24 V 
 
 

I/O 0 SC1 ein 
 
 

0 V 0 V 
 
 

I/O 1 SC2 ein 
 
 

I/O 2 SC1 aus 
 
 

I/O 3 SC2 aus 
 
 

I/O 4 I/O 0 
 
 

I/O 5 I/O 1 
 
 

I/O 6 I/O 2 
 
 

I/O 7 I/O 3 
 
 

I/O 8 I/O 4 
 
 

Masse Masse 

rosa I/O 3 
 

Weiß/ 
I/O 2 

grün 
 

Weiß/gelb I/O 1 
 
 

Braun +24 V 
 

Braun/ 

gelb SC2 ein 
 

Blau 0 V 
 
 

Gelb I/O 6 
 
 

Grün I/O 5 
 
 

Rosa I/O 4 
 
 

Weiß  SC1 ein 
 
 

Rot/blau I/O 0 
 

Braun/ 
SC2 aus 

grün 
 

Grau SC1 aus 
 
 

Rot Masse 

Violett 
 
 

Rot 
 
 

Grau 
 

Rot/ 

Blau 
 

Grün 
 
 

Blau 
 

Grau/ 

Rosa 
 

Weiß/ 

Grün 
 

Weiß/ 

Gelb 
 

Weiß/ 

Grau 
 

Schwarz 
 

Grün/ 

Gelb 
 

Gelb/ 

Braun 
 

Braun/ 

Grün 
 

Weiß 
 
 

Gelb 
 
 

Rosa 
 

Grau/ 

Braun 
 

Braun 

SC1 ein SC1 ein 
 
 

SC2 ein SC2 ein 
 

SC1 SC1 

aus aus 
 

SC2 SC2 

aus aus 
 

I/O 0 I/O 0 
 
 

0 V 0 V 
 
 

I/O 1 I/O 1 
 
 

I/O 2 I/O 2 
 
 

I/O 3 I/O 3 
 
 

I/O 4 I/O 4 
 
 

I/O 5 I/O 5 
 
 

Masse Masse 
 
 

I/O 6 I/O 6 
 
 

I/O 7 I/O 7 
 
 

I/O 8 SC3 ein 
 
 

I/O 9 SC4 ein 
 
 

I/O 10 SC3 aus 
 
 

I/O 11 SC4 aus 
 
 

+24 V +24 V  
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Steckverbinder für eigene Verkabelung 
 

TW1, TW2, TW3 

 
 
 

Steckverbinder für eigene Verkabelung 
 

•  Für Anwendungen, bei denen der Kunde seine eigene  

 Verkabelung herstellen will. 

•  Steckklemmen. 

•  Kabeltyp 26-14 AWG. 

•  Mit 12 oder 24 Anschlüssen lieferbar. 

•  Versionen nur für Steuerung oder Sicherheit und Steuerung lieferbar. •  

Überwurf mit M20-Gewinde. 

•  Keine weitere Montage am Rahmen erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Gehäusematerial Aluminiumguss, lackiert 
 

Farbe Dunkelgrau 
 

Umgebungstemperatur 0°C bis +60°C (32°F bis 140°F) 
 

Umgebung Nur für Innenräume 
 

IP-Schutzart IP65* 
 

Spannung 24 V DC 
 

Max. Strom der Spannungsver- 0,75 A 

sorgung 
 
* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 
Modul verbunden wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuator Teilenummer Optionen 

Teilenummer Beschreibung 
 

TW1 12 Anschlüsse - Sicherheit und Steuerung 
 

TW2 12 Anschlüsse - nur Steuerung 
 

TW3 24 Anschlüsse - Doppelte Sicherheit und Steuerung  

Anschlüsse 12polige Leiterplattenbaugruppe 24polige Leiterplattenbaugruppe 

Teilenr. TW1 TW2 TW3 
 

Anzahl der 12 + Masse 12 + Masse 24 + Masse 
Anschlüsse  
 

Anz. der 2 0 4 

Sicherheits- 

kreise 
 

Anz. der 6 10 14 

Steuer-Ein/ 

Ausgänge 
 

+24 V +24 V +24 V 1 
 

0 V 0 V 0 V 2 
 

SC1 I/O 0 SC1 3 
 

SC2 I/O 1 SC2 4 
 

SC1 I/O 2 SC1 5 
 

SC2 I/O 3 SC2 6 
 

I/O 0 I/O 4 I/O 0 7 
 

I/O 1 I/O 5 I/O 1 8 
 

I/O 2 I/O 6 I/O 2 9 
 

I/O 3 I/O 7 I/O 3 10 
 

I/O 4 I/O 8 I/O 4 11 
 

I/O 5 I/O 9 I/O 5 12 
 

I/O 6 13 
 

I/O 7 14 
 

I/O 8 15 
 

I/O 9 16 
 

I/O 10 17 
 

I/O 11 18 
 

I/O 12 19 
 

I/O 13 20 
 

SC3 21 
 

SC4 22 
 

SC3 23 
 

SC4 24 
 

Masse Masse Masse 
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Maßzeichnung - TW1, 2 & 3  
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Sicherheits- und Steuerkabel mit offenen Enden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten 

IP-Schutzart 
 

Umgebungstemperatur 

 

TC2, TC3, TC4, TC5, TC8, TC9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steckverbinder für Sicherheit und 

IP65* Steuerung  Teilenr.  Optionen 

Teilenummer Beschreibung 
0 °C bis +60 °C 

TC2 8adrig - nur Steuerung 

 

Sicherheits- und Steuerkabel mit offenen Enden 
 

•  Nur Steuerung oder Sicherheit und Steuerung. • 

8/12/19adrig, je nach Anforderungen. 

•  Kabellänge 2 m, für direkte Verbindungen zu lokalen  

 Anschlusskästen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabel mit offenen Enden - Technische Daten 
 

8adrig 12adrig 19adrig 
 

UL-Ausführung AWM21209 ODER 20233 20233 

20233 

Umgebung Nur für Innenräume 

Spannung 24 V DC 
 

Max. Strom der 0,75 A 

Spannungsversorgung 
 

* Die IP-Schutzklasse gilt, bei korrekter Montage entsprechend 

den Installations- und Wartungsanweisungen, bis zum tGard-Stack, mit dem dieses 
Modul verbunden wird. 

CSA-Ausführung 
TC3 8adrig - Sicherheit und Steuerung 

Material des Kabel- 
TC4 12adrig - nur Steuerung mantels 

 

TC5 12adrig - Sicherheit und Steuerung Material der Isolierung 

der Adern 

TC8 19adrig - Sicherheit und Steuerung 
Dicke der Isolierung 

TC9 19adrig - Doppelte Sicherheit und der Adern 

Steuerung 
Leiteraufbau 

 

Füllmaterial 

I / II AB I / II AB I / II AB 
 

Polyurethan, schwarz Polyurethan, schwarz Polyurethan, schwarz 
 
 

PVC PVC PVC 
 

0,01"/0,254 mm 0,01"/0,254 mm 0,015"/0,381 mm 
 
 

24AWG - 19x36 TC 18AWG - 41x34BC 18AWG - 41x34BC 

22AWG - 26x36BC 22AWG - 26x36TC 
 

Flexibles PVC Flexibles PVC Flexibles PVC 

Kabel mit offenen Enden, Steckerbelegung 

 

Anschlüsse 

 

Teilenr. TC2 TC3 

 

 

 

 

 

TC4 TC5 TC8 TC9 

 

Trenner Mylar-Folie, Foliensei- 

te zum Leiter 
 

Erdungsdraht 24AWG - 7x32TC 

 
Mylar-Folie Abschir- Mylar-Folie Abschir- 

mung mung - Folie ein 
 

22AWG verzinnter 22AWG Litze TC 

Erdungsdraht  

Anzahl der 8 8 12 12 19 19 Kabel mit offenen Enden, Steckerbelegung 
Adern 

Anschlüsse 
Kabellänge 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 

Teilenr. TC2 TC3 TC4 TC5 TC8 TC9 
Anz. der 0 2 0 2 2 4 
Sicherheits- 

kreise Anzahl der Adern 8 8 12 12 19 19 
 
Anz. der 5 1 

Steuer-Ein/ 

Ausgänge 

 

9 5 12 8 Kabellänge 

Anz. der Sicherheits- 

2 m 

0 

2 m 

2 

2 m 

0 

2 m 

2 

2 m 

2 

2 m  

 4 

1 Weiß  I/O 0 Weiß  SC1 
 
 

2 Braun +24 V Braun +24 V 

Braun 

 

Braun/ 

weiß 

+24 V Braun +24 V Violett SC1 Violett SC 1 

 

Braun/ 
I/O 0 SC1 Rot SC2 Rot SC 2 

Weiß 

kreise 

Anz. der Steuer-Ein/ 5 1 

Ausgänge 

 

9 5 12 8 

 
3 Grün 

Mas- 

se 

Mas- 
Grün 

se 

 

Blau 0 V Blau 0 V Grau SC1 Grau SC 1 
I/O 0 SC 1 +24 +24 V SC 1 SC 1 

1 
V 

 
4 Gelb I/O 1 Gelb SC2 

 

Weiß  I/O 1 Weiß  SC2 
Rot/ 

Blau 

 

SC2 rot/blau SC 2 
+24 +24 

V V 

I/O 0 SC 1 SC 2 SC 2 2 

 
5 Grau I/O 2 Grau SC2 
 
 
6 Rosa I/O 3 Rosa SC2 

Grün I/O 2 Grün SC1 Grün I/O 1 Grün I/O 0 

 

Gelb I/O 3 Gelb SC2 Blau 0 V Blau 0 V 

Mas- Mas- 

se se 

0 V 0 V SC 1 SC 1 3 

 
 
7 Blau 0 V Blau 0 V 

 

Grau I/O 4 Grau I/O 0 

 

Grau/ 

Rosa 

 

Grau/ 
I/O 1 I/O 1 

rosa 

I/O 1 SC 2 

I/O 2 SC 2 

I/O 1 SC 2 SC 2 SC 2 4 

I/O 2 SC 1 I/O 1 I/O 0 5 
 
8 Rot I/O 4 Rot I/O 0 Rosa I/O 5 Rosa I/O 1 

Weiß/ 

Grün 
I/O 2 Weiß/ I/O 2 

grün 

 

I/O 3 SC 2 I/O 3 SC 2 0 V 0 V 6 
 
 
9 

 

 

 

10 

 

Rot I/O 6 Rot I/O 2 Weiß/ I/O 3 Weiß/ I/O 3 
Gelb gelb 

 

Weiß/ Weiß/ 
Schwarz I/O 7 Schwarz I/O 3 Grau I/O 4 grau I/O 4 

0 V 0 V 

I/O 4 I/O 0 

I/O 4 I/O 0 I/O 1 I/O 1 7 

I/O 5 I/O 1 I/O 2 I/O 2 8 

I/O 6 I/O 2 I/O 3 I/O 3 9 

11 

Violett I/O 8 Violett I/O 4 Schwarz I/O 5 Schwarz I/O 5  

I/O 7 I/O 3 I/O 4 I/O 4 10  

Grün/ Mas- Grün/ Mas- Grün/ Mas- Grün/ Mas- 
12 

Gelb se Gelb se Gelb se Gelb se I/O 8 I/O 4 I/O 5 I/O 5 11 
 
 

13 

 

Gelb/ 

Braun 

 

Gelb/ 
I/O 6 I/O 6 

Braun 

Mas- 

se 

Masse Masse Mas- 
12 

se  
 

14 Braun/ Braun/ I/O 6 I/O 6 13 
Grün I/O 7 Grün I/O 7 

I/O 7 I/O 7 14 
15 Weiß I/O 8 Weiß SC 3 

I/O 8 SC 3 15 
16 Gelb I/O 9 Gelb SC 4 

I/O 9 SC 4 16 
17 Rosa I/O 10 Rosa SC 3 

I/O 10 SC 3 17 
18 Grau/ Braun I/O 11 Grau/braun SC 4 

I/O 11 SC 4 18 

19 
Braun +24 V 

Braun +24 V 
 

+24 V +24  

19 
V 
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